UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO

Esquit n°799 — CATAMARCA
Tel n° 03833 — 456410- Int.132
E-mail: direccion_compras@unca.edu.ar

Noviembre 15 de 2021

EXPEDIENTE N°: 0809/2021

LICITACION PRIVADA N° 07/2021-

Fecha de apertura: 07/12/2021 11:00 hs.

OBJETO: ADQUISICON DE EQUIPAMIENTO PARA LAS AULAS
HIBRIDAS - PLAN VES.-

CIRCULARN°1

Se lleva a conocimiento de todos aquellos interesados en participar como
oferentes de la licitacion privada n°® 07/2021 y que retiraron el pliego de
bases y condiciones particulares de la misma cuya fecha de apertura de
los sobres que contengan las ofertas — prevista para el dia 07 de
diciembre de 2021 a las once — Que en los renglones que se detalla a
continuacién se efectia las siguientesaclaraciones referentes a las
caracteristicas técnicas:

item

cant

DETALLES Y
CARACTERISTICAS

Precio unitario

Precio total

01

PC Micro Intel 17-11700 4.9 Ghz 16 Mb S1200 —
Motherboard B560M PRO-VDH 1200 — memoria
Ram 32 Gb 3200 Mhz DDR4 — Disco solido SSD
960 GB M.2 NVMePCle X4 3.0 Gabinetefuente
800 W 80 PLUS Bronze modular — monitor LED IPS
24” 75 Hz Freesync — teclado + mouse + auricular

+ Pad:

10

Camara de videoconferencia, altavoz Bluetooh y

micréfono:
([ J

Campo de vision Horizontal: 180°/
Vertical:54°

Cantidad de cdmaras
integradas:3camaras




Control de luz: Brillo, Contraste,
Saturacion, Nitidez y Balance
deblancos

Tecnologia de unidn de imagenes en
tiempo realdinamica.

Resoluciones admitidas:
Panoramica 4K: 3840 x 1080 @ 30
fps, 1080 Full HD: 1920 x 1080 @

30 fps, 720p HD: 1280 x 720 @
30fps
Micréfonos: 2 micréfonosintegrados.

Conectividad: USB plug and play,
PuertoUSB-C

Alimentacidn por cable USB3.0
Compatibilidad: Zoom, Ci

Altavoz
Audio full duplex:Si

Cancelacidn de eco acustico:Si

Tipo de micréfono: Omnidireccional
(rango de recepcion de360°)

Conectividad: USB 2.0 y Bluetooth — CableUSB.

Proyector

3300 lumensXgaVgaHdmi  USB

c/control + soporte:

Conexiones de entrada: RCA, VGA,
HDMI, USB-A, USB-B.

Resolucién nativa: 800px x 600px.
Tecnologia de proyeccion 3 LCD.
Relacién de contraste 15000:1.
Proyecta imagen de 30" - 350".

Control remoto

16

Tv Smart 50:

PantallaLED

Resolucién maxima UHD(4K)
Conexion USB -HDMI
Controlremoto

Con soporte parapared

16

PC moduloO
[ J
[ J

PS:
Placa4KUHD
SO: Windows 10PRO




Procesador: Tipo Intel Core i515-
6200U

Memoria RAM:8GB.
Disco: SSD240Gb.
Graficos: Tipo Intel HD Graficos520

Conexiones: 1X HDMI, 3xUSB 3.0, 1x
USB 2.0, 1x RJ-45,RS-232

Intel WLAN IEEE 802.11 AC/ B / G/ N

+Bluetooth.

MicrofonoOmni — Directional:

Micréfono de Condensador
Patron polar: Cardiode

Frecuencia de respuesta: 35Hz-
18KHz

Sensibilidad de recepcién: -42dB +
1dB / 0dB = 1V / Pa, 1KHz
Impedancia de salida: 3002

Fuente de alimentacién: USB 2 (5V)
Luz indicadora
Medidas: 117*97*24mm

Detector de humo bateria 9v sensor alarma

sonora:

Detector de humo fotoeléctrico
auténomo

Autoalimentado por bateria propia
Potente alarma sonora incorporada
Para instalacién en cielorraso

10

Pantalla/pizarra/display interactiva:

Pantalla de 75" de cristal liquido
(LCD) con iluminacidnLED.

Vidrio de seguridadantirreflectante

Entrada/Salida: 4 x Entradas HDMI
2.0. 1x Salida HDMI 2.0. Puertos
usb, vga, plug 3.5.

Sistema Operativo: Android8.0
Procesador: ARM CORTEX A73 Dual
Core 1.5 Ghz + ARM A53 Dual Core
1.35 Ghz. 3GBRam.

Compatibilidad: Windows, Android,
Macintosh OS X, Linux, ChromeOS.




ConexionUSB-C.
Sensor demovimiento

Actualizaciones de FWgratuitas

Cero costos de mantenimiento, ni
delicenciamiento.

Kit de seguridad full HD Dvr 8 + disco 1 Tb
instalado+ 8 camaras 2mp 1080 p exterior
infrarrojas + Ip:

® DVR 8 Canales

® Disco duro 1TB incorporado

® Soporta Resoluciones: 1080P / 720P
/ VGA / QVGA

® Salidas de video: HDMI / VGA
Activacién de movimiento

Control Multiusuario: permite el
control de varios usuarios con
diferentes permisos.

8 Entradas de video tipo BNC
4 Entradas de audio

1 Salida de audio

Entrada PTZ

Alerta al dispositivo mévil o e-mail
Salida de audio 2 Puertos USB
Conexion de Red

CAMARA EXTERIOR/INTERIOR
Resolucién HD 720P

Visién nocturna: 24 LEDS IR
Conexion de video

Conexion de corriente

Resistente a lluvias y granizo

® Soporte para pared
Dimensiones: ancho: 5,3cm x alto: 5,3cm X

profundidad: 14,6cm

Tendido de fibra dptica completo pabellén

Cémara para profesor / pizarra:
® Conectividad: red con cable yWi-Fi.

® El dispositivo de captura de pizarra
blanca debe permitir descargar
instantdneas y presentacionesPDF.
Compatibilidad:Cualquiertablerodeborradoenseco
dehasta32.8x5.9ft




12 10 Cable HDMi 30 metros full HD 1080P mallado
c/filtro

13 10 Soporte de pared:

® |[nstalable enpared.
Soporte ajustable decamara.

IMPORTE TOTAL

Quedan Uds. notificados.-

Atentamente.-

Prof. ARPIRE, Alfredo F.
DIRECTOR. AREA COMPRAS EN RECTORADO
Universidad Nacional de Catamarca




