MEMORIA CALCULO

Kiosco Saludable - UNCa.

1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Kiosco Saludable - UNCa.

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigon: CIRSOC 201-2005

Aceros conformados: AISI

Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-05 (LRFD)

Categoria de uso: General

3.- ACCIONES CONSIDERADAS
3.1.- Gravitatorias

S.C.U Cargas permanentes
Planta (t/m?) g (F;/mZ)
Nivel + 2.50 0.10 0.10
Nivel + 0.00 0.00 0.00
Cimentacion 0.00 0.00

3.2.- Viento
Se ha tenido en cuenta la accién del viento mediante cargas aplicadas en las siguientes hipdtesis: 'V 1'.

CIRSOC 102 2005

(Metodo Simplificado)
Velocidad Disefio (5,4) \Y 43,00 m/s
Naturaleza de la Ocupacion (Tabla A1) 1
Factor importancia (5,5) 1,00
Categoria Exposicion (5,6) Areas urbanas y suburbanas B
Construccion parcialmente
Categoria Cerramiento (5,9) cerrada 3
Cargas Viento (Tabla2)  Cubierta -100,60 kg/m?
Paredes 67,10 kg/m?
Areas Tributareas A 12,25 m2 0,90
Factor Reduccion area tributaria B 24,50 m2 0,90
C 49,00 m2 0,90
Exposicion Cubierta 1,00
A 60,39 kg/m?
w B 60,39 kg/m?
C -90,54 kg/m?>
3.3.- Nieve
CIRSOC 104 2005
Departamento Capital
Tipo Cubierta Cubierta con pendiente
Factor de Exposicion totalmente expuesta
Categoria Exposicion Areas urbanas y suburbanas B
Naturaleza de la
Ocupacién I
Condicion Termica Todas las estructuras excepto las que se indican a
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Cubierta continuacion
pg carga de nieve
Factor
Ce exposicion
Ct factor termico
[ Factor importancia
Cs Factor de Pendiente

Carga de Nieve

Cubierta Plana pf=0,7 CeCtl pg

Cubierta con baja

pendiente pf=1pg,
pf=1(1)

Cubierta con pendiente ps=Cs pf

3.4.- Sismo
Reglamento CIRSOC 103

Normas Argentinas para Construccién Sismorresistente

Se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
Accidn sismica segin X

Accidn sismica segun Y

En su totalidad (PROVINCIA DE CATAMARCA) Zona 2

Peligrosidad sismica moderada.

Grupo B (factor de riesgo = 1.0)

Tipo de terreno: Tipo II (suelos intermedios)

Parte de sobrecarga a considerar: 0.00

Parte de nieve a considerar: 0.50

Amortiguamiento: 5 %

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Segun CIRSOC 103, parte II
Ndmero de modos: 3

Ductilidad global: 5.00

3.5.- Hipotesis de carga

Automaticas|Carga permanente
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y

Adicionales Referencia Descripcion Naturaleza

Vi Viento Viento
N1 Nieve Nieve

30,00 kg/m?

0,90
1,00
1,00
1,00

pg=1
kN/m2

pg>1
kN/m2

18,90 kg/m?
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Kiosco Saludable - UNCa.

4.- ESTADOS LIMITE

E.L.U. de rotura. Hormigdn CIRSOC 201-2005
E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones|Configuracién de la cubierta: General
Acero conformado Acciones caracteristicas

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

E.L.U. de rotura. Acero laminado AISC 360-05 (LRFD)
ASCE 7-05

5.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Situaciones sismicas

- Donde:

Gy Accion permanente

Qx Accion variable

Ag Accion sismica

¢ Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

o1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
ae Coeficiente parcial de seguridad de la accidén sismica

5.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinacion ()

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: CIRSOC 201-2005

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: CIRSOC 201-2005

(9-1)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.400 1.400
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)
(9-2)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
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(9-2)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600
Viento (Q)
Nieve (Q) 0.000 0.500
(9-3a)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q)
Nieve (Q) | 1.600 | 1.600
(9-3b)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q)
Viento (Q) 0.000 0.800
Nieve (Q) 1.600 1.600
(9-4)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q) 1.600 1.600
Nieve (Q) 0.000 0.500
(9-5)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q)
Nieve (Q) 0.000 0.200
Sismo (E) -1.000 1.000
(9-6)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 0.900

Sobrecarga (Q)
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(9-6)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Viento (Q) 0.000 1.600
Nieve (Q)
(9-7)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 0.900
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

Acero conformado: AISI

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

Sismica

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: ANSI/AISC 360-05 (LRFD)

2.3.2 - [1] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.400 1.400
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Nieve (Q)

2.3.2 - [2 Lr] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
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2.3.2 - [2 Lr] (ASCE/SEI 7-05)

Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600
Viento (Q)
Nieve (Q) 0.000 0.000
2.3.2 - [2 S] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600
Viento (Q)
Nieve (Q) | 0.000 | 0.500
2.3.2 - [3 Lr, L] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q)
Nieve (Q) 0.000 0.000
2.3.2-[3S, L] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.500
Viento (Q)
Nieve (Q) 1.600 1.600
2.3.2 - [3 Lr, W] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q) 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 0.800
Nieve (Q) 0.000 0.000
2.3.2-[3 S, W] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.200 1.200
Sobrecarga (Q)
Viento (Q) 0.000 0.800

Pagina 6



Kiosco Saludable - UNCa.

MEMORIA CALCULO

2.3.2 - [3 S, W] (ASCE/SEI 7-05)

Nieve (Q)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
1.600 | 1.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Viento (Q)
Nieve (Q)

2.3.2 - [4 Lr] (ASCE/SEI 7-05)
Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
1.200 1.200
0.000 0.500
1.600 1.600
0.000 0.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Nieve (Q)

2.3.2 - [4 S] (ASCE/SEI 7-05)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
1.200 1.200
0.000 0.500
1.600 1.600
0.000 0.500

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Nieve (Q)

Sismo (E)

2.3.2 - [5] (ASCE/SEI 7-05)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
1.200 1.200
0.000 0.500
0.000 0.200
-1.000 1.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Nieve (Q)

2.3.2 - [6] (ASCE/SEI 7-05)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
0.900 0.900
0.000 1.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Nieve (Q)

Sismo (E)

2.3.2 - [7] (ASCE/SEI 7-05)

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
0.900 0.900
-1.000 1.000
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Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad ()

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
Sismica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
Sismo (E) -1.000 1.000
5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipoétesis
G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso
V 1 Viento
SX Sismo X
SY Sismo Y
N 1 Nieve
E.L.U. de rotura. Hormigoén
E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones
Comb. G Qa V1 SX SY N1
1 1.400
2 1.200/1.600
3 1.200 0.500
4 1.200/1.600 0.500
5 1.200 1.600
6 1.200/0.500 1.600
7 1.200 0.800 1.600
8 1.200 1.600
9 1.200/0.500/1.600
10 1.200 1.600 0.500
11 1.200|0.500/1.600 0.500
12 1.200 -1.000
13 1.200/0.500 -1.000
14 1.200 1.000
15 1.200]0.500 1.000
16 1.200 -1.000

Pagina 8



Kiosco Saludable - UNCa.

MEMORIA CALCULO

Acero conformado

Comb.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Comb.

O O NO UL~ WN -

N NNNMNNRRRR - B B 2 2 2
A W NEHOUOUOWONOOUDPMNWDNEFE O

G Qa V1 SX SY N1
1.200/0.500 -1.000
1.200 1.000
1.200,0.500 1.000
1.200 -1.000 0.200
1.200,0.500 -1.000 0.200
1.200 1.000 0.200
1.200/0.500 1.000 0.200
1.200 -1.000/0.200
1.200,0.500 -1.000/0.200
1.200 1.000/0.200
1.2000.500 1.000/0.200
0.900
0.900 1.600
0.900 -1.000
0.900 1.000
0.900 -1.000
0.900 1.000

G Qa V1 SX SY N1
1.000
1.000/1.000
1.000 1.000
1.000/1.000/1.000
1.000 1.000
1.000/1.000 1.000
1.000 1.000 1.000
1.000/1.000/1.000 1.000
1.000 -1.000
1.000/1.000 -1.000
1.000 1.000
1.000/1.000 1.000
1.000 -1.000
1.000/1.000 -1.000
1.000 1.000
1.000/1.000 1.000
1.000 -1.000 1.000
1.000/1.000 -1.000 1.000
1.000 1.000 1.000
1.000/1.000 1.000 1.000
1.000 -1.000/1.000
1.000/1.000 -1.000/1.000
1.000 1.0001.000
1.000/1.000 1.000|1.000
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. G Qa V1 SX SY N1
1.400
1.200/1.600
1.200 0.500
1.200/1.600 0.500
1.200/0.500
1.200 1.600
1.200/0.500 1.600
1.200 0.800
1.200 0.800 1.600
1.200 1.600
1.200/0.500/1.600
1.200 1.600 0.500
1.200/0.500/1.600 0.500
1.200 -1.000
1.200/0.500 -1.000
1.200 1.000
1.200/0.500 1.000
1.200 -1.000
1.200/0.500 -1.000
1.200 1.000
1.200/0.500 1.000
1.200 -1.000 0.200
1.200/0.500 -1.000 0.200
1.200 1.000 0.200
1.200/0.500 1.000 0.200
1.200 -1.000/0.200
1.200/0.500 -1.000/0.200
1.200 1.000/0.200
1.200/0.500 1.000 /0.200
0.900
0.900 1.600
0.900 -1.000
0.900 1.000
0.900 -1.000
0.900 1.000
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6.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo|Nombre del grupo|Planta|Nombre planta|Altura|Cota
2[Nivel + 2.50 2/Nivel + 2.50 2.50| 2.50
1|Nivel + 0.00 1|Nivel + 0.00 1.00| 0.00
0|Cimentacion -1.00
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7.- DATOS GEOMETRICOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS
7.1.- Columnas

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: angulo de la columna en grados sexagesimales

Datos de las columnas

Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF| Vinculacion exterior |Ang.| Punto fijo |Altura de apoyo
C1 ( 2.48, 5.02)| 0-2 |Con vinculacién exterior|45.0 Centro 0.35
Cc2 ( 5.02, 5.02)| 0-2 |Con vinculacién exterior|45.0 Centro 0.35
C3 ( 5.02, 2.48)| 0-2 |Con vinculacion exterior|45.0 Centro 0.35
C4 ( 2.48, 2.48)| 0-2 |Con vinculacion exterior|45.0 Centro 0.35
CE1 (-0.78, 7.00)| 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 |Esq. sup. izq. 0.30
CE2 ( 0.02, 7.00)| 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Esqg. sup. izq. 0.30
CE3 (-0.78, 5.45)] 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. sup. izq. 0.30
CE4 ( 0.22, 5.45)| 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 |[Esq. sup. der. 0.30
CE5S (-0.78, 2.25)| 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 |Esqg. sup. izq. 0.30
CE6 ( 0.22, 2.05)| 0-2 |Con vinculacién exterior| 0.0 | Esq. inf. der. 0.30
CE7 (-0.78, 0.70)| 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 |Esq. sup. izq. 0.30
CES8 ( 0.22, 0.70)| 0-2 |Con vinculacion exterior| 0.0 |[Esq. sup. der. 0.30
7.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones estan expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de ladrillos| 0-2 |( -0.68, 6.90) ( 0.12, 6.90) 2 0.1+0.1=0.2
1 0.1+0.1=0.2
M2 Muro de ladrillos| 0-2 |( -0.68, 5.35) ( 0.12, 5.35) 2 0.1+0.1=0.2
1 0.14+0.1=0.2
M3 Muro de ladrillos| 0-2 |( -0.68, 2.15) ( 0.12, 2.15) 2 0.1+0.1=0.2
1 0.1+0.1=0.2
M4 Muro de ladrillos| 0-2 |( -0.68, 0.60) ( 0.12, 0.60) 2 0.1+0.1=0.2
1 0.1+0.1=0.2
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:|Zapata corrida: 0.700 x 0.300

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 altura:0.30

Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

M2 Empuje izquierdo:|Zapata corrida: 0.700 x 0.300
Sin empujes Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 altura:0.30
Empuje derecho:
Sin empujes

M3 Empuje izquierdo:|Zapata corrida: 0.700 x 0.300

Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 altura:0.30
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Referencia Empujes

Zapata del muro

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.700 x 0.300
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 altura:0.30

8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Referencia columna |Planta] Dimensiones |Coefs. empotramiento| Coefs. pandeo
Cabeza Pie Pandeo x Pandeo Y

C1,C3 2 |[2xUPN 180(]1[) 1.00 1.00 1.00 1.00

1 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00

Cc2,C4 2 |[2xUPN 180(]1[) 1.00 1.00 1.00 1.00

1 0.30x0.30 1.00 1.00 1.00 1.00

CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,| 2 0.20x0.20 0.30 1.00 1.00 1.00
CE6,CE7,CE8

1 0.20x0.20 1.00 1.00 1.00 1.00

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

-Tension admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm?2

-Tension admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm?2

10.- MATERIALES UTILIZADOS

10.1.- Hormigones

Para todos los elementos estructurales de la obra: H-20; fy = 200 kp/cm?2; . = 1.00

10.2.- Aceros por elemento y posicion

10.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: ADN 420; f,x = 4200 kp/cm?; = 1.00

10.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero

I

Line eiasucu Modulo de elasticidad

(Kp/cm<) (kp/cm?2)
Aceros conformados F-24 2446 2140673
Aceros laminados F-24 2446 2038736

10.3.- Muros de ladrillos
Con rigidez a cortante

Moédulo de elasticidad transversal (G): 4000 kp/cm?2

Modulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm?2

Peso especifico: 1.5 t/m3

Tensidn de calculo en compresion: 20 kp/cm?2

Tensidn de calculo en traccién: 2 kp/cm?2
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11.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION

Referencias

C1,C3

Geometria

Ancho inicial X: 45.0 cm
Ancho inicial Y: 45.0 cm
Ancho final X: 45.0 cm
Ancho final Y: 45.0 cm
Ancho zapata X: 90.0 cm
Ancho zapata Y: 90.0 cm

Altura borde: 25.0 cm
Altura pedestal: 35.0 cm

Zapata rectangular excéntrica piramidal|X: 6@10c/13

Ancho pedestal X: 40.0 cm
Ancho pedestal Y: 40.0 cm
Coordenada pedestal X: 0.0 cm
Coordenada pedestal Y: 0.0 cm

Armado

Y: 6010c/13

C2,C4

Ancho inicial X: 45.0 cm
Ancho inicial Y: 45.0 cm
Ancho final X: 45.0 cm
Ancho final Y: 45.0 cm
Ancho zapata X: 90.0 cm
Ancho zapata Y: 90.0 cm

Altura borde: 25.0 cm
Altura pedestal: 35.0 cm

Zapata rectangular excéntrica piramidal|X: 6@10c/13

Ancho pedestal X: 40.0 cm
Ancho pedestal Y: 40.0 cm
Coordenada pedestal X: 0.0 cm
Coordenada pedestal Y: 0.0 cm

Y: 6010c/13

12.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS

Referencias

M1

GEOMETRIA

Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm

Ancho total: 70.0 cm

Altura de la zapata: 30.0 cm

ARMADO

Inferior Longitudinal: 5@10c/15
Inferior Transversal: @10c/15

M2

Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm

Ancho total: 70.0 cm

Altura de la zapata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 5@10c/15
Inferior Transversal: @10c/15

M3

Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm

Ancho total: 70.0 cm

Altura de la zapata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 5310c/15
Inferior Transversal: @10c/15

M4

Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm

Ancho total: 70.0 cm

Altura de la zapata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 5810c/15
Inferior Transversal: @10c/15
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13.- ARMADO DE COLUMNAS

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Armado:

Primer sumando: Armado de esquina.

Segundo sumando: Armado de cara X.

Tercer sumando: Armado de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe
consultar el dibujo del cuadro de columnas. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo,
que puede consultar en opciones y despiece de columnas.

H: Altura libre del tramo de columna sin arriostramiento intermedio.
Hpx: Longitud de pandeo del tramo de columna en direccién 'X'.
Hpy: Longitud de pandeo del tramo de columna en direccién 'Y'.

Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinacion que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificacion de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.

Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinaciéon que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificacidn de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden (no incluye pandeo).

Nota:
Los esfuerzos estan referidos a ejes locales de la columna.

Planta (cm) Estribos (m) (m) (m) N Mx My
\ \ \ ‘ ‘ Pésimos Referencia

Columna vimension n(:lql)lu Armado n  npx Hpy N My My
(t) (tm) (tm) (t) (t:m) (t-m)
C1 Nivel + 2.50|2xUPN 180(][)| 0.00/2.36 2.36/2.36|2.36 2.43|-0.09|-0.49(2.43|-0.09|-0.49
Nivel + 0.00 30x30 -1.00/-0.30|4012 +4@12 +2@12|@8c/14 cm 0.70|0.70/0.70/1.66| 0.11| 0.66|1.66| 0.08| 0.49
c2 Nivel + 2.50/2xUPN 180(][)| 0.00/2.36 ‘2.36 2.36(2.36(1.12|-0.26|-0.11(1.12|-0.26(-0.11
Nivel + 0.00 30x30 -1.00/-0.30|4012 +2@12 +4@12|@8c/14 cm 0.70/0.70/0.70/1.90| 0.21| 0.44|1.90| 0.16| 0.33
C3 Nivel + 2.50/2xUPN 180(][)| 0.00/2.36 ‘2.36 2.36(2.36(1.29| 0.05| 0.47(1.29| 0.05| 0.47
Nivel + 0.00 30x30 -1.00/-0.30|4@012 +4@12 +2@12|@8c/14 cm 0.70/0.70/0.70/0.53| 0.06| 0.69|0.53| 0.04| 0.51
Cc4 Nivel + 2.50|2xUPN 180(][)| 0.00/2.36 ‘2.36 2.36(2.36|1.15| 0.26| 0.14|1.15| 0.26| 0.14
Nivel + 0.00 30x30 -1.00/-0.30|4012 +2@12 +4@12|@8c/14 cm 0.70/0.70/0.70/1.92| 0.21| 0.48(1.92| 0.16| 0.36
CE1l Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 |4012 + ... +2010/@8c/10 cm|3.40|3.40(3.40(0.57| 0.01| 0.12|0.57| 0.01| 0.08
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 |4@12 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(0.83| 0.01| 0.21/0.83| 0.00| 0.16
CE2 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 |4012 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(0.57| 0.01| 0.12|0.57| 0.01| 0.08
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 |4@12 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(0.83| 0.01| 0.21/0.83| 0.00| 0.16
CE3 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 |4012 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(0.59| 0.01| 0.15/0.59| 0.01| 0.11
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 4012 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(1.18| 0.00| 0.26/1.18| 0.00| 0.19
CE4 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 |4012 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(0.60| 0.01| 0.15/0.60| 0.01| 0.11
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 |4@12 + ... +2010 @8c/10 cm (3.40(3.40(3.40(1.18| 0.01| 0.26/1.18| 0.00| 0.19
CE5 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 (4012 + ... +2010 @8c/10 cm (3.40(3.40(3.40(0.61| 0.02| 0.18/0.61| 0.01| 0.13
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 4@12 + ... +2010 @8c/10 cm (3.40(3.40(3.40(1.19| 0.00| 0.27/1.19| 0.00| 0.19
CE6 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 (4012 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(0.59| 0.01| 0.15/0.59| 0.01| 0.11
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 4012 + ... +2010 @8c/10 cm [3.40(3.40(3.40(1.17| 0.01| 0.25/1.17| 0.00| 0.18
CE7 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 (4012 + ... +2010 @8c/10 cm (3.40(3.40(3.40(0.44| 0.01| 0.12/0.44| 0.00| 0.09
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‘ ‘ Planta | (cm) \ \ | EStbOs T (m)['(m) lgim&) N pebfos My Referencia
Columna vimension ||(¢:r|]|)|U Al‘mado n Apx p N Mx Mv
\ I (t) (tm) (&tm) (t) (t-m) (t-m)
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 403112 + +20110 @8¢/10 cm|3.40/3.40/3.40 0.70_0.01| 0.22/0.70| 0.00/_0.16
CE8  Nivel + 2.50|  20x20 0.00/2.40 4312 + ... +2010 @8c/10 cm|3.40|3.40|3.40(0.43| 0.00| 0.12|0.43| 0.00| 0.08
Nivel + 0.00]  20x20 | -1.00/0.00 |4@12 + ... +2@10 @8c/10 cm 3.40|3.40 3.40/0.68| 0.01] 0.22|0.68| 0.00| 0.16
ramo: Nivel Inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Armado:
Primer sumando: Armado de esquina.
Segundo sumando: Armado de cara X.

Tercer sumando: Armado de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe
consultar el dibujo del cuadro de columnas. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo,
que puede consultar en opciones y despiece de columnas.

Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinacion que produce el estado de
tensiones tangenciales mas desfavorable.

Nsd: Axil de calculo [(+) compresion, (-) traccion]
Vsdx, Vsdy: Cortante de calculo en cada direccion

Vrdilx, Vrdly: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresion oblicua en el alma (en cada
direccidn)

Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por traccion en el alma (en cada direccion)

Comprobacion de la interaccion en las dos direcciones (CCi):

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Solo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo

GVS: Gravitatorias + viento + sismo

Cumple:
Si: Indica que el valor de CCi es 1 para las dos comprobaciones

No: Indica que el valor de CCi es 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la separacion de
estribos es mayor que la exigida por la norma

Nota:

Los esfuerzos estan referidos a ejes locales de la columna.

| P
| | Dimensién Tramo | Pésimos |

Columna Planta Armaduras Estribos  Nsd | Vsdx Vrdix Vrd2x Vsdy Vrdly Vrd2 | | Cumble
s ® © O © © © @ CCt cc2orien
c1 Nivel + 2.50|2xUPN 180(][)| 0.00/2.36
Nivel + 0.00 30x30 -1.00/-0.30|4@12 +4012 +2(12|@8c/14 cm| 1.89|-0.35/20.90|10.88|-0.27|20.90| 8.47|0.02|0.04| GS Si
|c2 Nivel + 2.50] 2xUPN 180(][)| 0.00/2.36 . | |

Pagina 15



MEMORIA CALCULO

Kiosco Saludable - UNCa.

‘ ‘ I ) ) | NsdVsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy. Vrdly vrd2y
Columna Planta pimension tramo Armaduras Estribos . Cumple
| wm|low ® ®» m @ (@ L CC2 Origen
Nivel + 0.00 30x30. =1 ﬂﬂ,/—ﬂ 3014@12 +2(12 +4@12 mﬂr‘l/14 cml1.07/-0.24.20.90/ 8.45| 0.60/20.90/10.86/0.03/0.06 GS Si
a3 Nivel + 2.50| 2xUPN 180(1[)| 0.00/2.36
Nivel + 0.00 30x30 =1 ﬂﬂ/—n 30 Ag1 2 J.Ag1 2 J.')g1 2 QQF,I1A cm--0.95 0.29.20.90.10.86/-0.28/20.90!8.45/0.02 0.04 GS S|'
Cc4 Nivel + 2.50{2xUPN 180(1[)| 0.00/2.36 --- -—- -—- --- --- ---
Nivel + 0.00 30x30 =1 ﬂﬂ/—n 304312 42312 14312 @F8c/14 cm 1+ 1.09/-0.24120.90! 8.45/-0.66120.90110.86/0.03/0.07 GS. Si
CEL  |Nivel + 2.50]  20x20 | 0.00/2.40 |4012 + ... +2010|@8¢/10 cm | 0.28)-0.01| 8.71] 5.73|-0.08| 8.69| 5.710.01|0.01] Gs | i
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 14012 + +27310/@8c/10 cm | 0.711-0.02| 8 .71 5.74|-0.10] 8 69| 573/0.01/0.02 GS Si
CE2 Nivel + 2 .50 20x20. 0 ﬂﬂ,/? 40 14012 + +2310 {7‘9{‘/1“ cm-0.281 0.01 8.71 5.723/-0.08] _8.69 5.Z2110.01.0.01 GS Si
Nivel + 0.00 20x20. =1 ﬂﬂ,/n 001412 + +2310 {7‘9{‘/1“ cm-0.711-0.02 8.71 5.74.-0.101_8.69 5.73/0.01.0.02 GS Si
CE3 Nivel + 2 .50 20x20. 0 ﬂﬂ,/? 40 14012 + +2@310 {7‘9{‘/1“ cm-0.59/-0.01 8.71 5.731-0.11 8.69 5.72/0.01.0.02 GS Si
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 14312 + +2@310/@8c/10 cm | 1.06/-0.02! 8 71 5.75/-0.13| 8 69| 574/0.0210.02 GS Si
CE4 Nivel + 2.50 20x20 0.00/2.40 147312 + +27310/@#8c/10 cm | 0.60/ 0.01| 8.71| 5.73|-0.11| 869 5.72/0.0110.02| GS Si
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 147312 + +27310/@A8c/10 cm | 1.06/ 0.02| 8.71| 5.75/-0.13| 8.69| 5.74/0.0210.02| GS Si
CES Nivel + 2 .50 20x20. 0 ﬂﬂ/7 40 14012 + +2@310 {7‘9{‘/1“ cm-0.611-0.01 8.71 5731 0.12 8.69 5.72/0.01.0.02 GS Si
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 14312 + +2@310/@8c/10 cm | 1.07/-0.01 8.71 5.75/ 0.14| 8 69| 574/0.0210.02 GS Si
CE6 Nivel + 2 .50 20x20. 0 ﬂﬂ/7 40 14012 + +2310 {7‘9{‘/1“ cm-0.59]_0.01 8.71 5.731 0.11 8.69 5.72/0.01.0.02 GS Si
Nivel + 0.00]  20x20 | -1.00/0.00 |4@12 + ... +2810/@8c/10 cm|1.05| 0.02| 8.71| 5.75| 0.13| 8.69| 5.740.02]0.02] s | si
CE7 Nivel + 2,50 20x20 0.00/2.40 (4012 + +27310/@8c/10 cm | 0.28/-0.01| 8.71| 5.73| 0.08] 8.69| 5.71[0.01/0.01| GS Si
Nivel + 0.00 20x20 -1.00/0.00 (40312 + +27310/@8c/10 cm | 0.58/-0.02| 8.71| 5.73(-0.10| 8.69| 5.72[0.01/0.02| GS Si
CE8  |Nivel+2.50|  20x20 | 0.00/2.40 |4@12 + ... +2010|@8c/10 cm|0.28 0.01| 8.71| 5.73| 0.08| 8.69| 5.71/0.01]0.01| Gs | si
Nivel + 0.00|  20x20 | -1.00/0.00 |4@12 + ... +2810|@8c/10 cm|0.56| 0.02| 8.71| 5.73|-0.10| 8.69| 5.720.01|0.02| s | si

14.- ARMADO DE LOSAS

Nivel + 2.50
Momentos Cuantias Armadura de refuerzo

Losa|Dir.|Altura| Izg. |Centro| Der. | I1zq. |Centro| Der. |Sup. 1zq.|Inf. Centro|Sup. Der.
L3 X | 0.10f------ 0.02 |-----=|-=---- 0.09 |------| ------ @6¢/25 | ------

Y 0.10| 0.10 | 0.36| 0.50| 0.50 | 1.86| @6¢c/25 | @6¢/25 | D6c/15
L2 X | 0.10|------ 0.01 |-----=|-=---- 0.04 |------| ------ @6¢/25 | ------

Y 0.41| 0.28 | 0.43] 2.13| 1.46 | 2.24| @8c/23 | @6¢/19 | @8c/22
L1 X | 0.10|------ 0.02 |------|-—---- 0.08 |----—-| ------ @6¢/25 | ------

Y 0.36| 0.08 | 0.12] 1.85| 0.41 | 0.64| @6¢c/15 | @6¢/25 | D6c/25

15.- ARMADO DE VIGAS

Gr.pl. no 1 Nivel + 0.00 --- PI. igual 1

Pértico 1 --- Grupo de plantas: 1

Viga Seccion Luz M.Izg. M.Cent. M.Der. A.Izq. A.Cent. A.Der. Cort.Izq. Cort.Der.

V-101(C1-C2) 20X 30 2.54 -0.20  ----- -0.10 2.49 0.03 249  0.37 -0.37
0.10 0.10 0.00 2.49 2.49 2.49
Arm.Montaje: 3@12(0.46P+2.92+0.47P=3.85)
Arm.Inferior: 3¢12(0.46P+2.92+0.47P=3.85)
Estribos: 12x1e@6c/0.07(0.80), 6x1e@6c/0.13(0.82), 12x1e@6c/0.07(0.80)

Pértico 2 --- Grupo de plantas: 1

Viga Seccion Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. A.Izq. A.Cent. A.Der. Cort.Izq. Cort.Der.

V-102(C4-C3) 20X 30 2.55 -0.20  ----- -0.20 2.49 0.04 249  0.40 -0.40
0.10 0.10 0.10 2.49 2.49 2.49
Arm.Montaje: 3@12(0.46P+2.92+0.47P=3.85)
Arm.Inferior: 3¢12(0.46P+2.92+0.47P=3.85)
Estribos: 12x1e@6c/0.07(0.80), 6x1e@6c/0.13(0.82), 12x1e@6c/0.07(0.80)

Pdrtico 3 --- Grupo de plantas: 1
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Viga Seccién Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. A.Izq. A.Cent. A.Der. Cort.Izq. Cort.Der.
V-103(C4-C1) 20X 30 2.54 -0.30  ----- -0.30 2.49 2.49 2.49 0.59 -0.59
0.20 0.20 0.20 2.49 2.49 2.49

Arm.Montaje: 3012(0.46P+2.93+0.47P=3.86)
Arm.Inferior: 3012(0.46P+2.93+0.47P=3.86)
Estribos: 12x1e@6c¢/0.07(0.80), 6x1e@6c/0.13(0.82), 12x1e@6c/0.07(0.80)

Pértico 4 --- Grupo de plantas: 1

Viga Seccidn Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. A.Izq. A.Cent. A.Der. Cort.Izq. Cort.Der.
V-104(C3-C2) 20X 30 2.55 -0.30 @ ----- -0.30 2.49 2.49 2.49 0.56 -0.56
0.20 0.20 0.20 2.49 2.49 2.49
Arm.Montaje: 3012(0.46P+2.93+0.47P=3.86)
Arm.Inferior: 30312(0.46P+2.93+0.47P=3.86)
Estribos: 12x1e@6c¢/0.07(0.80), 6x1e@6¢/0.13(0.82), 12x1e@6c/0.07(0.80)
Gr.pl. no 2 Nivel + 2.50 --- Pl. igual 1
Pértico 1 --- Grupo de plantas: 2
Viga Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. Cort.Izq. Cort.Der.
V-201(C1-C2) 2.54 -0.20  ----- 0.00 0.18 -0.12
UPN 140, Doble en cajén soldado 0.10 0.10 0.10
Pdrtico 2 --- Grupo de plantas: 2
Viga Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. Cort.Izq. Cort.Der.
V-202(C4-C3) 2.55 -0.10  ----- -0.10 0.20 -0.17
UPN 140, Doble en cajén soldado 0.00 0.10 0.10
Pdrtico 3 --- Grupo de plantas: 2
Viga Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. Cort.Izq. Cort.Der.
V-203(C4-C1) 2.55 -0.20 ----- -0.30 0.29 -0.34
UPN 140, Doble en cajén soldado 0.20 0.10 0.20
Pértico 4 --- Grupo de plantas: 2
Viga Luz M.Izq. M.Cent. M.Der. Cort.Izq. Cort.Der.
V-204(C3-C2) 2.55 -0.20 ----- -0.20 0.27 -0.29
UPN 140, Doble en cajon soldado 0.20 0.10 0.10
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16.- ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA

Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E G f, L
Designacién (kp/cm?) (kp/cm?2) (kp/emz) (M/M°C) (t/m3)

F-24  |2140672.80.296/825876.8  2446.5 |0.000012| 7.850

Tipo

Acero conformado
Notacién:
E: Médulo de elasticidad
: Médulo de poisson
G: Médulo de elasticidad transversal
f,: Limite elastico
.+ Coeficiente de dilatacién
: Peso especifico

Descripcion
Descripcion
Material Barra Pieza ] ! Longitud
- . Perfil(Serie
Tipo Designacién  (Ni/Nf) (Ni/Nf) ( ) (m)
Acero CC 150x60x3.2
conformado F-24 N3 (C4)/N10|N3 (C4)/N2 (C2)|Cc) 1.803
CC 150x60x3.2
N10/N2 (C2) N3 (C4)/N2 (C2) (cc) 1.800
CC 150x60x3.2
N8/N15 N8/N4 (C3) |(CC) 1.647
CC 150x60x3.2
N15/N4 (C3)| N8/N4 (C3) |(CC) 1.500
CC 150x60x3.2
N4 (C3)/N10|N4 (C3)/N1 (C1)|(CC) 1.805
CC 150x60x3.2
N10/N1 (C1) /N4 (C3)/N1 (C1)|(CC) 1.801
CC 150x60x3.2
N1 (C1)/N19| N1 (c1)Ns ((CC) 1.500
CC 150x60x3.2
(CC)
N19/N5 NL(C/NS | lsoneoxz2 | 1647
(CC)
N7/N17 N7/N3 (C4) CC 150x60x3.2 1.647
(CC)
N17/N3 (C4)| N7/N3 (C4) |cc 150x60x3.2 1.500
(CC)
N2 (C2)/N21| N2 (C2)/N6 |CC 150x60x3.2 | 1.500
(CC)
N21/N6 N2 (C2)/N6 |cC 150x60x3.2 1.650
(CC)
N5/N6 N5/N6 CC 150x60x3.2 7.000
(CC)
N7/N5 N7/N5 CC 150x60x3.2 7.000
(CC)
N7/N8 N7/N8 CC 150x60x3.2 | 7.000
(CC)
N8/N6 N8/N6 (CCCC§50x60x3.2 7.000
N7/N18 N7/N9 (CCCC§50X60X3'2 1.680
N18/N13 N7/N9 1.531

Xy

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Xz

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

LbSup. I—bInf.
(m) (m)
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Tipo

Material

Designacion

Barra
(Ni/Nf)

N13/N9
N6/N14
N14/N9
N8/N16
N16/N12
N12/N9
N5/N20
N20/N11
N11/N9
N10/N9
N1 (C1)/N11
N4 (C3)/N12
N10/N12
N10/N11
N3 (C4)/N13
N2 (C2)/N14
N10/N14
N10/N13
N15/N16
N17/N18
N19/N20
N17/N13
N15/N12
N21/N14
N19/N11

N21/N22

Descripcion

Pieza
(Ni/Nf)

N7/N9
N6/N9
N6/N9
N8/N9
N8/N9
N8/N9
N5/N9
N5/N9
N5/N9
N10/N9
N1 (C1)/N11
N4 (C3)/N12
N10/N12
N10/N11
N3 (C4)/N13
N2 (C2)/N14
N10/N14
N10/N13
N15/N16
N17/N18
N19/N20
N17/N13
N15/N12
N21/N14
N19/N11

N21/N22

Perfil(Serie)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 150x60x3.2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

CC 80x60x2
(CC)

Longitud
(m)

1.838
3.209
1.840
1.680
1.530
1.841
1.680
1.530
1.838
1.000
0.636
0.636
1.914
1.910
0.636
0.636
1.913
1.911
0.333
0.333
0.333
1.630
1.629
1.625
1.629

0.333

Xy

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Xz

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

I—bSup. I—bInf.
(m) (m)
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MEMORIA CALCULO

Kiosco Saludable - UNCa.

Descripcion

Material RAarra Pie7a . . Lonaitud vy Ihe_ lh..
Tipo Designacién  (Ni/Nf) (Ni/Nf) Perfil(Serie) (m) Y (m) (m)
e~ rma - v~ raa - CC 150x60x%x2 .5 PR N
(CC)
N1 &£/NDND N1 &£/NDD CC 150X60X2'5 A &7N 1 NN|1 NN _ _
(CC)
N2 /NN N2 /NN CC 150X60X2'5 N LEQ 1 NN|1 NN _ _
(CC)
N1 Q/NDN N1 Q/NDN CC 150X60X2'5 A A71 1 NNj|1 NN - -
(CC)
N1 /N1 N1 /N1 CC 150X60X2'5 D EEN 1 NN|1 NN _ _
(CC)
N1 2/N11 N1 2/N11 CC 150X60X2'5 D EAQ 1 NN|1 NN _ _
(CC)
N11 /N1 A N11 /N1 A2 CC 150X60X2'5 2 EEN 1 NNj|1i NN - -
(CC)
N4 /N1 A N1 /N1 A CC 150X60X2'5 o N~ = | 1 NN|1 NN _ _
(CC)

Notacién:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'

«z- Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'

Lbs,p.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lby.y.: Separacion entre arriostramientos del ala inferior

Caracteristicas mecanicas

Ref.

Tipos de pieza
Piezas

N3 (C4)/N2 (C2), N8/N4 (C3), N4 (C3)/N1 (C1), N1 (C1)/N5, N7/N3 (C4), N2 (C2)/N6, N7/N9, N6/N9,
N8/N9 y N5/N9

N5/N6, N7/N5, N7/N8 y N8/N6

N10/N9, N1 (C1)/N11, N4 (C3)/N12, N10/N12, N10/N11, N3 (C4)/N13, N2 (C2)/N14, N10/N14,
N10/N13, N15/N16, N17/N18, N19/N20, N17/N13, N15/N12, N21/N14, N19/N11 y N21/N22

N18/N16, N16/N22, N22/N20, N18/N20, N12/N13, N13/N11, N11/N14 y N12/N14

Acero conformado F-24

Caracteristicas mecanicas

Material . A Avy Avz Iyy I1zz It
Ref. Descripcion
Tipo Designacion ripc! (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)

1 |CC 150x60x3.2, (CC)|12.80/ 3.03 | 7.83 |351.9083.60/221.97
2 |CC 150x60x3.2, (CC)|12.83| 3.03 | 7.83 |353.47/83.84|221.68
3 |CC 80x60x2, (CC) | 5.33|1.93 | 2.60 | 49.46 31.82| 61.21
4 |CC 150x60x2.5, (CC)|10.11| 2.40 | 6.15 |282.19/67.65/177.66

Notacién:

Ref.: Referencia

A: Area de la seccién transversal

Avy: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Y’

Avz: Area de cortante de la seccion segun el eje local 'Z'

Iyy: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Y’

1zz: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Z'

It: Inercia a torsion

Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio de las mismas.
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